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manschette
betriebstemperatur* (operating temperature*)

min. °C max. °C

epdm -10 °C +110 °C

epdm - dvgw -5 °C +70 °C

nbr +5 °C +90 °C

nbr - dvgw +5 °C +60 °C

viton (fkm) -10 °C +210 °C

* betriebstemperatur: einsatztemperatur, bei der das drehmoment unverändert bleibt.

* operating temperature: operating temperature without changing of the torque

temperaturbereich (temperature range)

anwendung
(application)

zulassung
(approval)

typ(e)
gehäuse*
(body)

scheibe*
(disc)

manschette*
(liner)

industriell
(industry)

723 GG GGG, 1.4408 epdm, nbr

724 GGG GGG, 1.4408 epdm, nbr

dvgw trinkwasser
(drinking water)

X 723W GG GGG, 1.4408 epdm - dvgw

X 724W GGG GGG, 1.4408 epdm - dvgw

dvgw gas X 724G GGG GGG, 1.4408 nbr - dvgw

* zahlreiche materialien optional erhältlich, z.b.:

- gehäuse: stahl, edelstahl, bronze -alu. alu

- klappenscheibe: bronze -legierung, duplex

- manschette: silikon, viton, hypalon

varianten (variants)

gehäuse (body) GG

typ(e) 723, 723W

GGG

typ(e) 724, +W, +G
max. nenndruck
(max. pressure)

25 bar - dn 25 - 300

16 bar - dn 25 - 150

10 bar dn 350 - 900 dn 200 - 1200

6 bar dn 1000 -

druckstufen (pressure stages)

absperrklappe
butterfly valve 723 + 724

typ(e)

eigenschaften

■ robust und zuverlässig
■ sekundäre wellenabdichtung
■ wellenhubsicherung
(auch wenn betätigung abgebaut wird)
■ auswechselbare manschette und welle
■ gehäusebeschichtung: ekb 120 µm,
farbe blau ral 5005

features

■ robust and reliable
■ secondary shaft seal
■ axes to security
(even if reduced activity )
■ replaceable disc and liner
■ body coating: ekb 120 µm,
color blue ral 5005

endflanschbauweise
geeignet für industrielle anwendungen,
allgemeine verfahrenstechnik,
trinkwasser und gas

lug design
for using in industrial application,
general process engineering,
drinking water and gas

kopfflansch: normen iso 5211
anschlussflansch: en 1092
baulänge: en 558 -1 gr 20 (K1)
einbaulage: beliebig, über -kopf -montage

nicht geeignet

technische daten technical data

iso top flange: iso 5211
flanges: en 1092
length: en 558 -1 gr 20 (K1)
installing pos.: optional, overhead mounting

unsuitable

* many materials optionally available, e.g.:

- body: steel, stainless steel, bronze -alu. alu

- disc: bronze coating, duplex

- liner: silicone, viton, hypalon
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abmessungen

absperrklappe
butterfly valve 723 + 724

typ(e)

dimensions

abmessungen grundkörper (general dimensions) maße kopfflansch (measure head)

DN
A B C D E F G

K
L M Kg ISO Q R S T axb

mm inch PN 10 PN 16 CL.150

25 1" 103 50 8 130 30 11 90 85 85 79,4 33 14 1,5 F-07 70 4x9

32 1 1/4" 103 50 8 130 30 11 90 100 100 88,9 33 14 1,9 F-07 70 4x9

40 1 1/2" 110 54 10 140 30 11 90 110 110 98,4 33 26 2,0 F-07 70 4x9

50 2" 120 59 10 156 30 11 90 125 125 120,6 43 29 2,9 F-07 70 4x9

65 2 1/2" 135 66 10 175 30 11 90 145 145 139,7 46 46 3,3 F-07 70 4x9

80 3" 141 91 10
194

30 11 90
160 160

46 65
4,8

F-07 70 4x9
185 152,4 3,5

100 4" 165 105 10 224 30 11 90 180 180 190,5 52 90 6,3 F-07 70 4x9

125 5" 180 125 12 267 33 14 90 210 210 215,9 56 112 9,8 F-07 70 4x9

150 6" 193 136 12 292 33 14 90 240 240 241,3 56 139 10,6 F-07 70 4x9

200 8" 225
156

12
334

33 17 90
295 298,5

60 191
13,4

F-07 70 4x9
171 352 295 17,5

250 10" 283 210 14 409 30 22 130 350 355 361,9 68 241 26,4 F-10 102 4x12 3 70

300 12" 308 240 14 480 30 22 130 400 410 431,8 78 290 39,6 F-10 102 4x12 3 70

350 14" 339 263 18
522

31 22 160
460 470 78 338 56,1

F-10 102 4x12 3 70
522 476,2 56,0

400 16" 380 308 18 595 31 27 160 515 525 539,7 102 387 74,9 F-12 125 4x14 4 85

450 18" 381 340 20
633

38 36 190
565 585 114 434 103

F-14 140 4x18 4 100
638 577,8 94,6

500 20" 433 380 20 717 38 36 210 620 650 635,0 127 478 158 F-14 140 4x18 4 100

600 24" 494 440 24 833 80 60 210 725 770 749,3 154 570 220 F-16 165 4x22 5 130 18x11

700 28" 560 485 25
904

106 65 300
840 840

165 660
293

F-25 254 8x18 5 200 18x11
924 863,5 312

750 30" 590 530 25
964

106 80 300
900 900

190 705
373

F-25 254 8x18 5 200 22x14
979 914,4 392

800 32" 630 565 27 1020 106 80 300 950 950 190 763 432 F-25 254 8x18 5 200 22x14

900 36" 695 610 32 1120 110 80 350 1050 1050 203 866 539 F-25 254 8x18 5 200 22x14

1000 40" 770 675 32 1246 110 80 350 1160 1170 216 966 690 F-25 254 8x18 5 200 22x14

1100 44" 815 733 32 1345 110 80 350 1270 1270 1314,5 216 1054 857 F-25 254 8x18 5 200 22x14

1200 48" 875 818 40 1480 110 100 350 1380 1390 1422 254 1153 1174 F-30 298 8x23 5 230 28x16
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stückliste

dn 25 - 200

dn 250 - 500

absperrklappe
butterfly valve 723 + 724

typ(e)

part list

nr.

(no.)

bauteil

(description)

anz.

(qty)

werkstoff

(material)

1 gehäuse (body) 1 guss (cast) EKB, etc.

2

lagerbuchse
(bearing bush)

1 pom

ab (from) dn 200 3 stahl (steel) -bz -ptfe

3

o -ring, wellendichtung
(o -ring, shaft seal)

1
epdm, nbr, etc.

ab (from) dn 250 2

4
oberes wellenende
(shaft up)

1 VA 1.4021*

5 manschette (liner) 1 epdm, nbr, etc.

6 scheibe (disc) 1 guss (cast), VA (ss), etc.

7
unteres wellenende
(shaft down) DN 125 - 200

1 VA 1.4021*

8
dichtungsring
(retaining ring)

1
stahl verzinkt
(zinc plated steel)

9

sicherungsring
(zegi ring body)

1 stahl verzinkt
(zinc plated steel)

ab (from) DN 125 2

10
unterer stopfen
(lower plug)

1 epdm

11
lagerbuchse
(bearing bush)

1 stahl (steel) -bz -ptfe

12 typenschild (type plate) 1 polyester

* material va 1.4401 optional
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rasterhandhebel, guss, 7 einstellpositionen (standard)
(hand lever, ductile iron, 7 adjustment positions)

DN □ l2 e2

32 - 100 11x11 210 80

125 - 150 14x14 340 80

200 17x17 340 80

dn iso 5211
vierkant mm
(square)

50 - 100 F07 11x11

125 - 150 F07 14x14

200 F07 17x17

250 - 350 F10 22x22

400 F12 27x27

bestellangaben: typ + nennweite +
material manschette + betätigung

beispiel: 724W dn 80, epdm, rasterhebel

betätigungen

hinweise

handradgetriebe, alu -guss
(handwheel+gearbox)

DN iso 5211 □ ø e4 in mm l4 in mm

32 - 100

F07

11x11 125 129

125 - 150 14x14 160 135

200 17x17 200 152

250 - 350 F10 22x22 250 222

400 F12 27x27 300 277

optionen

auf anfrage auch lieferbar:

gehäuse: stahl, edelstahl, bronze -alu, alu
scheibe: bronze -legierung, duplex
manschette: silikon, viton, hypalon
beschichtung: ekb 250 µm, rilsan, halar
betätigung: pneumatikantrieb
bauform: endflansch k1, doppelflansch k1,

flansch f3 und f4

absperrklappe
butterfly valve 723 + 724

typ(e)

actuations

aufgebaut mit elektro -antrieb, z.b. auma -schwenkantrieb
(mounted with electrical drive, for example auma -part -turn actuator)

andere aufbauten auf anfrage

(other actuators on request)

available on request:

body: steel, stainless steel, bronze -alu. alu
disc: bronze coating, duplex
liner: silicone, viton, hypalon
coating: ekb 250 µm, rilsan, halar
actuation: pneumatical actuator
design: lug k1, double flange k1,

flange f3 and f4

details

ordering details: item -type + nom. diameter
+ material liner + actuation

example: 724W dn 80, epdm, hand lever

options


