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Flansche: EN 1092-2, PN 16 Einbaulage: beliebig
Baulänge: Werksnorm Temperatur: -10°C bis +110°C
Nenndruck: PN 16

Eigenschaften

■ Material Guss, EKB -beschichtet
■ arbeitet in jeder Einbauposition
■ minimaler Druckverlust
■ leise, zuverlässige Dichtung, kompakt
■ besonders robust
■ erzeugt keine Druckschläge
■ Schließsystem: lange axiale Führung
(verringertes Risiko zu verkanten)

■ Abdichtung garantiert durch Flachdichtung
■ federbelastet

Technische Daten

Abmessungen

Flanschenausführung
geeignet für industrielle Anwendungen, Pumpen, Wasserversorgung, klare Flüssigkeiten

DN L
in mm

Gewicht
in kg

50 100 6,0

65 120 9,0

80 135 11,0

100 165 15,5

125 200 23,5

150 231 34,5

200 288 56,5

250 354 97,5

300 395 145,5

Nr. Bauteil Anz. Werkstoff

1 Gehäuse 1 EN-JL-1040 EKB

2 Führung 1 EN-JL-1040 EKB

3 Führungsbuchse 1 Bronze

4 Feder 1 VA 1.4301

5 Dichtung 1 EPDM

6 Schließkörper 1 VA 1.4301

7 Führungsstange 1 VA 1.4401

Bestellangaben Artikel-Typ + Nennweite
Beispiel: 520.2 DN 80

Stückliste

Hinweise


