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rückfluss-
verhinderung

non return

kugel -rückflussverhinderer
ball check valve

typ(e)

511PVC

technische daten technical data

thread: female / female acc. din iso 228/1
temperature: -10 °C up to +60 °C
nom. pressure: pn 6
installing pos.: horizontal or vertical ascending

gewinde: innen / innen nach din iso 228/1
temperatur: --10 °C bis +60 °C
nenndruck: pn 6
einbaulage: horizontal oder vertikal aufsteigend

muffenausführung
geeignet für industrielle anwendungen,
abwasser, belastete flüssigkeiten,
viskose flüssigkeiten, gas, dickflüssige medien

with threads
suitable for industrial application,
wastewater systems, loaded liquids,
viscous liquids, gas, thick liquids

eigenschaften

■ material pvc
■ geringer druckverlust
■ robust und zuverlässig
■ korrosionsbeständig
■ sinkende ventilabschlusskugel
■ mit revisionsdeckel

features

■ material pvc
■ minimum head loss
■ robust, reliable
■ non corrosive
■ with sinking valve closing ball
■ with cover

funktionsweise: vertikal aufsteigend und
horizontal (raum für kugel oberhalb der achse
des ventils)

schließsystem: die kugel wird vom medium
angehoben und zur seite geführt -
freier durchgang.

abdichtung: nbr -dichtung im gehäuse montiert

working principle: vertical ascending and
horizontal (space for the ball above the axis
of the pipe)

closing system: the ball is lifted up by the
liquid and guided to a lateral housing out of
the way (free pass).

sealing: by an nbr seal fixed on the seat

abmessungen dimensions

dn
(A)

b
in mm

c
in mm

d
in mm

gewicht
(weight)
in kg

1“ 207 114 65,5 0,6

1 1/4“ 143 114 65,5 0,5

1 1/2“ 154 135 80,0 0,6

2“ 179 160 88,5 0,8

2 1/2“ 198 189 110,0 1,5

3“ 276 225 133,0 2,8
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rückfluss-
verhinderung

non return

hinweise details

bestellangaben: artikel-typ + nennweite
beispiel: 511PVC dn 2"

ordering details: item -type + nom. diameter
example: 511PVC dn 2"

typ(e)

511PVC

stückliste part list

nr.
(no.)

bauteil
(description)

werkstoff
(material)

1
gehäuse
(body)

PVC

2
kugel dn 1“-1 1/4“
(ball dn 1" - 1 1/4")

grauguss + nbr
(cast iron + nbr)

kugel andere dn
(ball other dn)

aluminium + NBR

3
revisionsdeckel
(cover)

pvc

4
dichtung
(seal)

nbr

kugel -rückflussverhinderer
ball check valve

arbeitsprinzip working principle

dn
in mm

öffnungsdruck
(opening pressure)

in mm/Ws

Kv
in m³/H ζ

↔ ↑
1“

nahe null
(near to 0)

18,6 1,88
1 1/4“ 21,6 3,6
1 1/2“ 32,2 4,0
2“ 62 2,6

2 1/2“ 82,4 4,2
3" 114,2 5,0

betriebsbereich:
- durchgezogene linie: komplett geöffnet

operating range valve
- solid line: completly open


