
rückfluss-
verhinderung

non return

aavb - armaturen automatisierung
vertrieb bindler gmbh
am eichelberg 12
germany - 01458 ottendorf-okrilla

fon: +49 35205 -759577
fax: +49 35205 -759576
mail: info@aavb-armaturen.de
web: www.aavb-armaturen.de

wir übernehmen für schreib- oder druckfehler keine haftung. änderungen vorbehalten.
(we can accept no responsibility for possible writing or print errors. changes and errors expected.)
Level 07.2023

zwischenflanschbauweise,
weichdichtend, wartungsfrei
geeignet für industrielle anwendungen,
abwasseranlagen, kalt - und heißwasser,
nicht -aggressive flüssigkeiten

wafer design,
resilient seated, maintenance free
using in industrial applications,
wastewater systems, cold and hot water,
non aggressive fluids

rückschlagklappe
check valve

typ(e)

eigenschaften

■ material guss
■ i/a ekb -beschichtet
■ innere klappenscheibe gummiert
■ reduzierter durchgang
■ besonders robust
■ geräuscharme gummierte aufhängung

features

■ material ggg
■ inside/outside ekb -coated
■ inner flap rubber coated
■ reduced bore
■ robust
■ low noise rubberized fixing

technische daten

anschlussflansch: en 1092
baulänge: en 558-1 gr 20
max. betriebstemperatur: bis +70 °C
nenndruck: pn 10
einbaulage: senkrecht mit durchfluss von

unten nach oben
oder
waagerecht

technical data

connecting flange: en 1092
length: en 558-1 gr 20
max. operating temperature: up to +70 °C
nom. pressure: pn 10
installing pos.: vertical with the flow from the

bottom up
or
horizontal

abmessungen / stückliste dimensions / part list

310.2S

hinweise
bestellangaben: artikel -typ + nennweite

beispiel: 310.2S DN 150
ordering details: item -type + nom. diameter

example: 310.2S DN 150

details

nr.
(no.)

bauteil
(description)

anz.
(qty.)

werkstoff
(materials)

1
gehäuse
(body)

1 en-js-1050 ekb

2
fixplatte
(fixing plate)

1
stahl ekb
(steel ekb)

3
klappengummierung
(flap rubber coating)

1 NBR

4
innensechskantschraube
(inner hexagonal screw)

2
edelstahl a4
(stainless steel a4)

5
innere platte
(inner flap)

1
stahl
(steel)

dn
d1
in mm

d2
in mm

h
in mm

b
in mm

gewicht
(weight)
in kg

80 - - - 46 -

100 - - - 52 -

125 - - - 56 -

150 111 218 251 56 6,9

200 - - - 60 -


