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rückschlagventil
non -return valve

typ(e)

532VA

eigenschaften

■ material edelstahl
■ beidseitig innengewinde
■ minimaler druckverlust
■ leise, zuverlässige dichtung, kompakt
■ besonders robust
■ erzeugt keine druckschläge
■ schließsystem: lange axiale führung
(verringertes risiko zu verkanten)
■ abdichtung durch flachdichtung
■ federbelastet

features

■ material stainless steel
■ female threads on both sides
■ minimal pressure loss
■ silent, reliable gasket, compact
■ exceptional robust
■ does not generate hammering
■ closing system : long axial guiding
for reduced canting
■ sealing guaranteed by a flat gasket
■ spring loaded

muffenausführung
geeignet für industrielle anwendungen,
klare flüssigkeiten, luft, hohe drücke

threaded ends
suitable for industrial application,
clear liquids, air, high pressures

technische daten technical data

threads: female / female acc. din iso 228/1
nom. pressure: pn 40
temperature: -20 °C up to +200 °C
opening pressure: from 0,2 bar

gewinde: innen / innen nach din iso 228/1
nenndruck: pn 40
temperatur: --20 °C bis +200 °C
öffnungsdruck: ab 0,2 bar

hinweise details

bestellangaben: artikel-typ + nennweite
beispiel: 532VA dn 1"

ordering details: item -type + nom. diameter
example: 532VA dn 1"

abmessungen / stückliste dimensions / part list

dn
b

in mm
c

in mm

gewicht
(weight)
in kg

1/2" 31 80 0,30

3/4" 38 80 0,40

1" 48 90 0,70

1 1/4" 52 95 0,80

1 1/2" 60 110 1,15

2" 74 118 1,90

2 1/2" 94 135 2,50

nr.
(no.)

bauteil
(description)

werkstoff
(material)

1
gehäuse
(body)

va 1.4401

2
welle
(stem)

va 1.4401

3
feder
(spring)

va 1.4401

4
dichtung
(gasket)

ptfe

5
führung
(guide)

va 1.4401

6
mutter
(nut)

va 1.4301


